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DATA-ARK FOR KASPO INFRARØDE STRÅLEOVNER 

1.   TERMINOLOGI
Gassdrevene infrarøde stråleovner, her betegnet som IR-varme, virker utfra  prinsippet om flammeløs forbrenning av en gass-luftblanding på overflaten av en porøs keramikplate som stråler ut et  helt spekter av stråler med forskjellige bølgelengdern konsentrert i varmestråler – infrarød strålevarme

2.   TEKNISK BESKRIVELSE
Design og dimensjoner er vist i bilder og tabeller i slutten av dokumentet.  Enhetene anvender SI standard.  IR-stråleovnene består av en åpen kasseformet kammer med en integrert innsprøyter som er dekket av porøse keramikk plater med pakninger av Sibral papir sammen med en reflektor.  Over den aktive overflaten til de keramiske platene finnes en styrings elektrode og en tenningselektrode som er festet på siden av rekflektoren.  En elektronisk startenhet som er festet på  til enheten er en integrert del av strålevovnen.  Styringsenheten sørger for gass inn til ovnen og deh har en HV kabel til den elektromagnetiske ventilen og tennings- og styrings electroden.

Når startenheten startes lager den en elektronisk gnist som tenner luft-gassblandingen og samtidige overvåker forbrenningsprosessen.

Den elektroniske start enheten er knyttet til et kontrollsystem som styrer oppstart av den individuelle ovnen eller en serie med ovnern, basert på ønsket temperatur eller tidsinnstillinger.

I ekstraordinære tilfeller kan ovnene startes med en manuell bryter.

3.  KOMPONENTER OG MATERIALE
1. IR-ovn kammer


   Stålplater kale 11, med Ni overlatefinish
DIN ST 12.03
2. Tetning                                                  Sibral papir
3. Porøse keramiske plater                         Gjennomborede keramiske plater 
4. Innsprøyting                                           stål plater klasse 11med Ni overflate finish
DIN ST 12.03
5. Ramme                                                   rustfrie stålplater 17 240, 1.4301 III.C
DIN 17 441  ADMW 2
6. Reflektor                                                rustrie stålplater 17 240, 1.4301 SB

DIN 17 441  ADMW 2
7. Tenningselektrode                                 Gast type
8. Styrings elektrode                                  Gast type
9. Elektrode holder                                    Stål klasse 11, med Ni overflate  finish
DIN ST 12.03
10. Elektrisk start enhet                             Marcomp - Honeywell


S 4560  and 10089637 N
11. Elektrisk ventil                                    STL - ASCO Joucomatic EGSCE 262 C090
                                                                  NTL - Honeywell VK 4105 1001 B ( K 7 – K 40 )
              - Honeywell VR 4605 A 1027 B ( K 50 )
Gasstrykk før brenner:

	NTL

	GASS
	TYPE
	TRYKK

	Natur gass
	K7 – K50
	min 18 mb maks 45 mb

	Propan
	K7 – K50
	min 38 mb maks 45 mb

	                                                                                         STL

	GASS
	TYPE
	TRYKK

	Natur gass
	K7 – K50
	min 30 kPa

	Propan
	K7 – K50
	min 70 kPa


4. PRINSIPP FOR INFRARØD OPPVARMING.

Porøse keramiske plater med flammeløs forbrenning av en gass/luftblanding med overflatetemperatur på  850-900°C gir sterke og intensive infrarøde stråler direkte på det ønskede objekt som skal varmes. Varmen kan gis fra en stor avstand og man kan varme opp hele rommet eller utvalgte enkeltområder. Oppvarmingen fra IR strålene er i prinsippet en direkte varmeoverføring til den oppvarmede overflaten, og er meget energibesparende sammenlignet med konveksjon eller varmeluftsystemer.  Energiforbruket er ca 40% mindre en konvensjonell oppvarming.

Prinsippskisse av oppvarming med IR-strålevarme
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AVSTANDER OG DEKNINGSOMRÅDE FOR IR PANELER

	                                           Sikker avstand i stråleretningen (m)

	K  7
	0,65
	K 25
	1,3

	K 10
	0,75
	K 30
	1,5

	K 15
	0,90
	K 40
	2,0

	K 20
	1,0
	K 50
	2,5


 
Sikker avstand til taket er ca 0,5 - 1,5 m, dersom ovnen er montert på en vegg
Sikker avstand fra baksiden av ovnen er 0 m 
Minimums høydeavstand inne for IR paneler:

K-7

3,2 m

K-25

6,5 m

K-10

4,4 m

K-30

7,1 m

K-15

5,0 m

K-40

7,7 m

K-20

5,8 m

K-50

8.4 m

Stråledekning for alle typer Kaspo IR ovner:

	Høyde
	Dekningsområde

ved 0 grader
	Dekningsområde ved 30 grader

	
	
	

	5 m
	34 m2
	50-60 m2

	6 m
	46 m2 
	80 – 90 m2

	7 m
	63 m2    
	100- 130 m2  

	8 m
	85 m2  
	120- 160 m2 


Det er ikke alltid nødvendig å dekke området 100%, men det er nødvendig å tilføre tilstrekkelig engergi

Maks strålingsintensitet i et innendørs arbeidsomåde er 200W/m2 .

Maks strålingsintensitet for uteområde er mellom 500-600 W/m2

Tekniske data IR gassovner:
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	Infrarød varmeovn type
	Nomnell effekt (kW) 
	Gasstrykk foran brenner (kPa)
	Gassforbruk
	Dyse i mmt
	Dimensjoner (mm)
	Vekt(kg)

	
	
	NG
	LPG
	NG (m3/h)
	LPG (kg/h)
	NG/LPG
	a
	b
	c
	D
	e
	f
	

	K7 NTL
	7
	1,8-4,5
	3,6-4,5
	0,75
	0,54
	1,9/1,3
	300
	200
	420
	275
	210
	300
	8,1

	K10 NTL
	10
	1,8-4,5
	3,6-4,5
	1,1
	0,77
	2,4/1,55
	440
	200
	560
	275
	210
	300
	10,6

	K15 NTL
	15
	1,8-4,5
	3,6-4,5
	1,6
	1,15
	2,85/1,80
	440
	240
	560
	350
	250
	320
	13,3

	K20 NTL
	20
	1,8-4,5
	3,6-4,5
	2,13
	1,54
	3,40/2,15
	580
	240
	700
	350
	250
	320
	16

	K25 NTL
	25
	1,8-4,5
	3,6-4,5
	2,66
	1,9
	3,65/2,40
	725
	240
	845
	350
	250
	320
	18,6

	K30 NTL
	30
	1,8-4,5
	3,6-4,5
	3,2
	2,3
	2x2,85/2x1,80
	440
	440
	620
	620
	265
	560
	21,5

	K40 NTL
	40
	1,9-4,5
	3,6-4,5
	4,26
	3,1
	2x3,4/2x2,15
	580
	440
	760
	620
	265
	560
	25,2

	K50 NTL
	50
	1,9-4,5
	3,6-4,5
	5,3
	3,85
	3x3,1/3x2
	725
	440
	900
	620
	265
	560
	29,2

	K7 STL 
	7
	30-100 
	70-100 
	0,75
	0,54
	 
	300
	200
	420
	275
	210
	280
	7,7

	K10 STL
	10
	30-100 
	70-100 
	1,1
	0,77
	 
	440
	200
	560
	275
	210
	280
	10

	K15 STL
	15
	30-100 
	70-100 
	1,6
	1,15
	 
	440
	240
	560
	350
	250
	280
	12,7

	K20 STL
	20
	30-100 
	70-100 
	2,13
	1,54
	 
	580
	240
	700
	350
	250
	280
	15,7

	K25 STL
	25
	30-100 
	70-100 
	2,66
	1,9
	 
	725
	240
	845
	350
	250
	280
	18,5

	K30 STL
	30
	30-100 
	70-100 
	3,2
	2,3
	 
	440
	440
	620
	620
	265
	300
	20,9

	K40 STL
	40
	30-100 
	70-100 
	4,26
	3,1
	 
	580
	440
	760
	620
	265
	300
	25,1

	K50 STL
	50
	30-100 
	70-100 
	5,3
	3,85
	 
	725
	440
	900
	620
	265
	300
	28,9
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Dersom man anvender propan med 30 mbars trykk  vil dysene ha følgende diameter;  K-10 : 1,6 mm  med brennertrykk på 28 mbar;  K-7  1,25 mm og brennertrykk på 28 mbar.
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